
Pérgola Bioclimática

Pérgola de aluminio con lamas orientables 
motorizadas. Iluminación en lamas y en estructura 
mediante tirad LED RGB o focos gema de LED 
blanca 

Serie DG210 /220                GOLD 



Una terraza o un jardín es par a disfrutarlo el máximo de tiempo posible. 
Gracias a las pérgolas de lamas orientables podrá disfrutar más de su espacio exterior, un espacio 
adaptado a su propio estilo. 

DG210
Estructura de aluminio sobredimensionada para cubrir espacios de 8 por 7 metros, soportando el 
peso de una cortina de cristal de hasta 4,5 metros sin necesidad de apoyo central y hasta 100 kg 
de carga por m2, lo que equivale a 1 metro de nieve recién caída.
• Pilares registrables con refuerzo interior de aluminio.

• Perfiles de evacuación perimetral, con capacidad de 110 mm/h por m2

• Componentes de máxima calidad en Ac. Inox. A2, tornillería A2, embellecedores en fibra na-
tural, piezas de desagüe en inyección de aluminio termolacadas, electrónica según normativa 
IP65.
• Personalizable. Las grandes dimensiones de los perfiles (lamas de 235 cm), permiten una va-
riedad de soluciones tales como los focos o luces LED en estructura y lamas e incorporación de 
sonido a la estructura.
• Sistema de montaje rápido. Pilares registrables y regulables en altura.
• Confortable, además de sistemas de cierre tanto en lona como en cristal.



DG220 / DG220XL
La pérgola DG220 con lamas orientables de 175mm de ancho y la DG220XL con lamas de 
210mm de ancho, son cubiertas para terrazas, con numerosas posibilidades para adaptarse 
a cualquier situación.
Su calidad y facilidad de montaje las convierten en las más deseadas por los instaladores.
• Acoplable de forma longitudinal como transversal.
• Independientes, adosadas, combinadas para cubrir grandes superficies.
• Canalones interconectados para drenar la lluvia a través del poste.
• Dosificación perfecta de la luz
Sistema de iluminación
Un amplio abanico de opciones: tiras LED de color blanco o RGB regulable o focos en las 
lamas. La iluminación mediante tiras LED en el perímetro puede ser directa o indirecta 
(hacia arriba o hacia abajo) o la combinación de ambas.

Una innovación importante es el
sistema de evacuación de agua. 
Los canales perimetrales se enlazan 
entre si en el interior de los postes 
evitando cualquier filtración que 
pudiera penetrar en el interior

Sistema de drenaje avanzado

Sistema deslizante de cuatro pletinas 
autoblocantes garantiza una unión 
sólida y precisa entre los soportes 
inferiores y los postes estructurales, 
facilitando una nivelación perfecta

Sistema de anclaje y nivelado



DG210 DG220 DG220XL

Cubierta lamas 235 mm lamas 175 mm lamas 210 mm

Ancho máximo 4.500 mm 4.200 mm 4.500 mm

Longitud 7.000 6.200 mm 6.200 mm

Con pendiente no si si

Drenaje interior columna interior columna interior columna

Ejemplos de configuración











Sorpréndete!

En Zaragoza desde 1950
Desde nuestro origen hace más de 70 años, nuestro trabajo se basa en el entusiasmo, 

la confianza y las posibilidades del buen hacer. 

Nos encargamos 
de todo!

Solicitud exprés
sin esperas

Entra en nuestra 
web

Delegación Jaca:
Avd. de Jacetania, 19
CP 22700 – Jaca (Huesca)
Tlf 974 363 759
jaca@toldosserrano.com

Más puntos de venta e información:

Venta y exposición Zaragoza:
Avd. Navarra 41
CP 50010 Zaragoza
Tlf 976 33 33 28
info@toldosserrano.com

Delegación Salou:
Ciutat de Reus 11
CP 43840 – Salou (Tarragona)
Tlf 977 353 552
salou@toldosserrano.com

Alcañiz, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Huesca, Barbastro, Binéfar, Fraga, 
Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Salou, Reus, Tarazona, Teruel, Tudela, Santander, 
La Rioja, Pamplona... Y MUCHO MAS...

Tlf 615 472 232
info@toldosserrano.com

www.toldosserrano.com     www.atrasluzsoluciones.es


